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MDH 250

为移动或自推进机器的
小型储罐而设计 

脱气过滤器



脱气过滤器可减少通过过滤器流入储罐的空气。 
得益于其多个连接点和压差指示器，它可适用于所有系统。 
脱气过滤器可减少通过过滤器流入储罐的空气。 
得益于其多个连接点和压差指示器，它可适用于所有系统。 

防排水膜片

新型旁通阀

大口径设计的新型滤芯

过滤器中集成扩散器
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脱气过滤器

应用



MPH 250

MPFX 181

• 多达两个法兰连接
• 无压差指示器

大流量流体标准回
油过滤器

标准油箱顶置回
油过滤器

MDH过滤器
在油箱中带
除气泡

• 1 个螺纹连接
• 无压差指示器

VS

• 最大工作压力为 10 巴（1 兆帕）

• MDH250 长度2和4

• 减少通过过滤器流入储罐的空气

• 提高储罐内过滤器的脱气性能

• 与普通顶置回油过滤器相比，压力损失更小，工作压力更大

• 顶部带有卡口接头的新型旁通阀

• 可防止振动的更强大的旁路系统

• 新型扩散器，集成在过滤器中

• 滤芯更换更容易

• 内外部过滤；可以将滤芯连同所有污染物一起移除

• 法兰连接 1 ¼”和1 ½” SAE 3000

• 螺纹连接1“，1 1/4”和 1 1/2“ GAS/NPT/SAE

• 压差指示器（DES 和 DVS）作为配件

• 最大工作压力为 10 巴（1 兆帕）

• MDH250 长度2和4

• 多个连接点（多端口） 
• 顶置指示器
• 法兰连接
• 螺纹连接 

大流量流体进出的脱气回油过滤器 标准过滤器

MDH 250

MPH 250MPH 250

• 多达两个法兰连接• 多达两个法兰连接
• 无压差指示器

大流量流体标准回大流量流体标准回
油过滤器油过滤器

标准油箱顶置回

• 1 个螺纹连接
• 无压差指示器

特点与优点

新型脱气过滤器
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