
污染控制
解决方案
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液压系统流体维护及保养

流体

系统内污染物将会影响流体的性能，添加剂的损耗，导致流体润滑性降低和摩
擦力增加，随
后则会导致温度升高，系统效率降低，系统部件磨损。

流体清洁度

清洁的流体对于提高系统性能和稳定性至关重要！
液压系统清洁度已有相关国际标准规范定义，最常见的是用 ISO4406 标准进行报告。

与污染相关的常见故障：

• 机械磨耗
• 喷嘴、孔口和阀门堵塞
• 腐蚀
• 流体温度升高
• 流体可压缩率变化
• 部件防护涂层损坏
• 内部泄露

仅需要 10 克试验粉尘 (MTD),
可使 10,000 升完全清洁的流体 (0/0/0)
的清洁度达到 ISO 19/17/14
(该清洁度水平可能会导致故障发生)



提高生产率及降低成本

我们可以帮助您
为了延长系统使用寿命，必须采用清洁控制程序。
MP Filtri 可提供恰当的主动维护策略，从而确保系统的可靠性。

预防性维护
这包括检查呼吸器盖、呼吸器，检查所有过滤器指示器或压差指示器，以及检查油箱中是
否有充气迹象。

预见性维护
利用 MP Filtri 市场领先的污染监测产品，我们能够帮助您确定工作流体的状况，从而预测何时应该进行
维护。
我们的 CMP 系列能让客户时刻拥有油液分析程序。这样，可以安全地在线监测工作流体的状态/性能，
并对可能出现的机械问题提供“早期预警”。

MP Filtri 提供完整的污染控制解决方案，在液压市场中被公认为全球生产领导者。
MP Filtri 专注于颗粒计数器和过滤，为您的过滤应用提供定制的工程解决方案。
我们以应用为导向，满足您的要求。

不要把问题搁置太久了，否则后悔莫及！

请访问我们的网站或致电我们的专家。我们拥有 50 多年的液压系统清洁控制和过滤方面的
经验和专业知识！

因为污染的代价很大！

使用我们技术的客户能
够获得以下好处：

• 成本节约
• 减少停机
• 减少故障
• 供货灵活

• 具竞争力的价格
• 延长系统部件的寿命
• 当地技术专家
• 使用定制的纠正/预防措施计划进行
 现场分析和全面状态报告
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Only 10 grams of Test Dust (MTD)
are needed to take 10,000 litres of

perfectly clean fluid (0/0/0)
to ISO 19/17/14

(the level which could potentially
cause breakdowns)

Fluid Cleanliness
Having clean fluid is imperative to improve your systems performance and reliability!
The lastet hydraulic systems are defined by the system specification, these are typically 
reported in a specific reporting format e.g. ISO 4406.

Mechanical wear
Clogging of nozzles, orifices & valves
Corrosion
Increase in fluid temperature
Change in fluid compressibility
Loss of protective coatings on components
Internal leakage

Common occurrences associated with contamination:

Hydraulic Fluid
Contamination whithin a system will affect the performance characteristics of the fluid such 
as additive package depletion. This in turn can lead to decrease lubricity and higher friction - 
resulting in temperature increases, reduced system efficiency, and increased wear on system 
components.
In worst cases, contamination can lead to the complete failure of a system.

Contamination Control
Solutions
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PASSION TO PERFORMPASSION TO PERFORM

www.mp�ltri.com

WORLDWIDE NETWORK
Increase Productivity & Reduce Costs

...because contaminations costs!

Competitive prices
Increased life of system components
Local technical specialist
Onsite analysis & full status report with a
customised corrective/preventive action plan

Cost savings
Reduced downtime
Fewer breakdowns
Flexibility in supply

MP Filtri’s proven track record for delivering complete contamination control solutions has 
established it as a global manifacturing leader in the hydraulic market.
Specialising in Particle Counters and Filtrations, MP Filtri provides bespoke engineering 
solutions for your filtration applications.
We are application oriented to meet your requirements.

DON’T LEAVE IT UNTIL IT’S TOO LATE!!
Visit our website or call one of our experts today. We’ve got over 50 years of experience and 
expertise in hydraulic systems cleanliness control and filtrations!

Benefit include:

HOW WE CAN HELP YOU
In order for a system to have a long service life, you have to employ procedures for cleanliness 
control.
MP Filtri can advise on a Protective Maintenance Strategy for stabilising the reliability of your 
system.

PREVENTATIVE MAINTENANCE:
This include inspecting breather caps, breather filters, checking all filter clogging indicators 
and inspecting the hydraulic fluid inside the reservoir for signs of areation and contamination 
by water.

PREDICTIVE MAINTENANCE:
MP FILTRI’S market leading Contamination Monitoring Products (CMP) will help you determine 
the condition of the operating fluids and accurately predict when maintenance should be 
performed. Our CMP range enables customers to manage an Oil Analysis programme - safely 
monitoring the condition and performarce of the operating fluid online and reeceiving early 
warnings of possible mechanical problems.



• 提高生产率
• 减少维修费用
• 减少系统故障
• 备件的优化处理
• 降低与停机时间相关的成本
• 值得信赖
• 易于使用

液压系统流体维护及保养
液压系统

液压系统是以油液为介质，利用液体的不可压缩性来实现动力和运动的传输。
液压油是液压系统的“血液”，在系统中实现了润滑、动力传输、润滑、热传递和表面清洁的功能。

80% 的液压系统故障是由于污染造成的，这已
不是什么秘密。
液压系统污染物通常是由固体颗粒组成，这些
固体颗粒来自于系统元件的磨损，给系统添加
的“新油”或者装配清洁度水平没有按照规范验
证的系统。

为了保持流体的清洁，使用过滤器清除系统中可能留下的任何污染至关重要！

特点与优势I

提高生产率及降低成本



LPA3
便携式颗粒计数仪

• 完全可编程，以满足最终用户的应用
• 更大和可变的样品体积（最多100毫升)，以获得最佳的准确性
• 通过全彩色，高分辨率10.1“触摸屏显示器提供实时趋势分析
• 更大的存储容量 - 可存储多达4000个测试结果
• 通过USB连接自动下载测试结果
• 增强型长寿命可充电锂离子电池
• 坚固耐用的高分子聚合物机身外壳

LPA2 - 航空版
双激光颗粒分析仪

• 全便携式 + 轻便
• 全尺寸 QWERTY 键盘 + 机载热敏打印机
• 按照相关的国际ISO标准进行校准
• 与各种液压流体兼容
• 与 Windows 兼容的免费 LPA View 软件

ICM 2.0
在线污染监测仪

• 现场实时监控
• 按照相关的国际ISO标准进行校准
• 手动、自动和远程控制灵活性
• 多种标准通信协议可选
• 存储器可存储4000个测试

CML2
紧凑型激光颗粒分析仪

• 结构紧凑，重量轻
• 按照相关的国际ISO标准进行校准
• 与各种液压流体兼容
• 包括全附件套件

ICM 4.0
在线污染监测器

• 利用最新的WiFi技术
• 杰出的连接性
• 现场实时监测
• 完整的八通道测量按照相关的国际ISO标准进行校准
• 预测性维护技术

当污染成为问题时... MP Filtri 有解决方案！

AZ2
防爆型在线污染监测仪

• 现场实时监控
• 按照相关的国际ISO标准进行校准
• 手动、自动和远程控制灵活性
• 多种标准通信协议可选
• Atex Zone II 3G



ICU
在线污染监测单元

• 在线污染监测器
• 板式安装
• 坚固耐磨的结构
• 3个通道的污染监测
• 是安装空间有限的地方进行持续分析的理想选择   
• 4-20mA模拟输出为标准配置

UFM
移动式过滤装置

• 种类繁多的高性能离线过滤和流体输送装置
• ICM2.0 选项可选
• 有多种流速可供选择
• 多种过滤精度可选

ACMU
辅助污染监测仪

• 通过集成泵和模块设计进行自吸颗粒计数
• 适用于润滑油/齿轮箱应用的无压/加压系统
• 抑制气泡，提高污染检测的准确性
• 现场实时监控

补丁成像套件
补丁采样和数字成像套件

• 对油液进行全面的样品检测
• 污染物的全数字分析
• 电脑直接记录和存储结果

BS110 & BS500
采样瓶

• 流体脱气能力
• 与所有污染检测产品配合使用
• BS110: 专为便携式现场测试仪设计
• BS500: 用于实验室应用



移动式破碎和筛分—维护区域

应用实例

LMD 951 系列安装在散装油
罐入口处 - 供应商提供的
油通过双联过滤器进行单次
过滤。

带有 ICM 和控制箱的大容量储
罐过滤系统

装载机—维护区域

液压油箱配置 LMD431 在线
双联过滤器

LMP210 在线过滤器和 MPS
旋转过滤器，适用于柴油、机
油、尿素溶液等流体

带 ICM 颗粒计数器的控制箱
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660
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Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti

遍及世界的网络

激情演绎 

德国
法国
美国
俄罗斯
中国

英国
印度
加拿大
新加坡
阿拉伯联合酋长国

总部

10 家分公司

超过 100 家经销商


